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УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ МАСТЕРСКИХ

НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Держатель баллонов, выполнен из листовой 
стали толщиной 1,0-1,5 мм окрашен порошко-
вой краской, имеет специальные демпферные 
части в виде резиновых колец и коврика. Рас-
считан на удерживание и хранение четырёх 
баллонов с диаметром до 70 мм Устанавлива-
ется на перфорацию 12 х 12 мм шагом 38 мм при 
помощи зацепов.
Фактические размеры (ВхШхГ мм):
85 х 400 х 105. Нагрузка до 6 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ БАЛЛОНОВ

Держатель ключей магнитный, выполнен из листовой 
стали толщиной 1,5 мм окрашенпорошковой краской. 
Рассчитан на удерживание и хранение
набора рожковых и накидных ключей в количестве 
12 шт. с размерами от 7 до 22 мм 
Магнитная часть удерживает ключи от вылета с по-
садочных мест при вибрации и ударах. Устанавлива-
ется на перфорацию 12 х 12 мм шагом 38 мм
при помощи зацепов.
Фактические размеры (ВхШхГ мм):
113 х 400 х 37. Нагрузка до 5 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ КЛЮЧЕЙ МАГНИТНЫЙ

НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ МАСТЕРСКИХ

НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Контейнер навесной, выполнен из листовой стали 
толщиной 1,5 мм окрашен порошковой краской, 
имеет откидную крышку с магнитной фиксацией и 
коврик. Рассчитан на хранение различных мелких 
вещей и инструментов. Устанавливается на перфо-
рацию 12 х 12 мм шагом 38 мм при помощи зацепов.
Фактические размеры (ВхШхГ мм):
100 х 200 х 150. Нагрузка до 7 кг

КОНТЕЙНЕР НАВЕСНОЙ
Держатель отвёрток магнитный, выполнен из листовой 
стали толщиной 1,5 мм окрашен порошковой краской. 
Рассчитан на удерживание и хранение набора различ-
ных отвёрток в количестве 8 шт. имеет посадочные от-
верстия размерами: D13 – 4отв D16 – 4отв. Магнитная 
часть удерживает отвёртки от вылета с посадочных 
мест при вибрации и ударах. Устанавливается на пер-
форацию 12 х 12 мм шагом 38 мм при помощи зацепов.
Фактические размеры (ВхШхГ мм):
80 х 260 х 50. Нагрузка до 5 кг

ДЕРЖАТЕЛЬ ОТВЁРТОК МАГНИТНЫЙ

НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


